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IMPRESORA DE TICKETS TERMICA 80MM (TIQUERA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VERSÁTIL PARA CUALQUIER INDUSTRIA 

La APT-E882 es la mejor, más rápida y simple solución de impresión para POS. La  
APT-882 de ADVANCED, se ofrece con conectividad USB, LAN y WLAN (opcional), una 
instalación sencilla y fácil de usar, los usuarios pueden mejorar su impresora de recibos 
agregando gráficos (logotipos y cupones) e imprimir copias múltiples. 
 
Especialmente diseñada para ofrecer a los comercios minoristas la máxima potencia 
informática en el punto de venta y la mayor flexibilidad de configuración, puede potenciar 
las aplicaciones de quiosco y más. 
  
Esta impresora térmica de recibos está diseñada para brindar confiabilidad en 
ambientes hostiles mientras mantiene una solución de impresión rentable. Además, con 
un bajo consumo de energía, le ahorrará dinero a su negocio al tiempo que protege el 
medio ambiente. La impresora viene con múltiples funciones de fácil uso, incluida la 
carga de papel directo, un cortador automático, LED de estado de la impresora y más. 
La ADVANCED APT-E882 ofrece la fiabilidad robusta que los clientes esperan. 
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ESPECIFICACIONES 
Método de Impresión Térmico directo lineal 

Ancho máximo de impresión 72mm 

Resolución 203 dpi, 8 puntos por milímetro 

Velocidad de Impresión  260mm por seg. 
 

Interface USB / ETHERNET / SERIAL / WIFI OPCIONAL 

Código de Barras  1D bar code：UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN
8   (EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CO
DE128 
2D barcode：QRCODE  

Soporta Gráficos Bitmaps 

Cortador  Parcial / Total 

Tipo de Papel y ancho  Térmico / 80mm 

Comandos de Impresión ESC/POS 

Fuente de Poder  Input：AC 100V-240V,50-60Hz 
Output：DC 24V/2.5A  

Conexión Gaveta de Dinero SI/ DC 24V/1A 

Vida del Cabezal 150KM (el cabezal es considerado un consumible) 

Vida del cortador 1.500.000 aprox. (el cortador es considerado un 
consumible) 

Software drivers Android,IOS,Linux,,Windows 

Garantía  12 MESES CONTRA DEFECTO DE FABRICA 
 
 
 
 
 
 
 


